DW100 / DW60

ASENNUSOHJE - ASSEMBLY MANUAL

Doorway Finland Oy Nikkarinlenkki 2 90900 KIIMINKI 040-7730010
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D@DRWAY TYYPPIKILPI

Nikkarinlenkki 2
90900 Kiiminki Finland
T: 040-7730010 F- 040-7730016

Valmistenumero 2020200

Valmistusvuosi 2020

Kohde Mallikas

Ovityyppi ja viri OW3 RALSOOS

Qviaukon koke 3000% 2500

Kiskojarjestelma DW100

Koneisto Comfort 270 Jousen
Paino 90 kg kierrokset x
Vasen jousi Sx51x900 360°

Vasen jousi, sisempi

Qikea jousi Sx51x800
Oikea jousi, sisempi Q/
Jousen kierrokset 68,5

Arvet ovat EN 13241-1 mukaiset

limanlapaisevyys Luokka 3
Vedenlapdisevyys  Luokka 3
Tuulikuorma Luokka 4

i Wik Jousen sisahalkaisija < 67 mm

CE g : :

(89/106/EG; 2006/42/EG; 2006/95/EG; 2004/108/EG] Va a n tota n ko te ra ksesta
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FIN: Vaijeritelan oikea kiinnitys
EN: Correct fastening of winding plug
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